ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю машин обчислювальних, частин та приладдя до них (комп'ютерів та оргтехніки), код  за ДКПП- 26.20.1 
1. Ноутбук <назва*> - 10 одиниць

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Процесор
	Intel Core i7-3520M  або еквівалент 
тактова частота не менше 2.4GHz, 

кеш пам’ять 2-го рівня 3Mb або більше
	
	

	Чіпсет
	Intel HM70  або еквівалент
	
	

	Відеоадаптер
	Інтегрований відеоадаптер Intel  або еквівалент;
максимальний обсяг пам’яті, що може бути динамічно виділена – до не менше ніж 512Mb або більше;
	
	

	Оперативна пам’ять
	Не менш ніж 8Gb 
	
	

	Жорсткий диск
	Тип SATA не менше 5400 об./хв 
об’єм пам’яті не менше ніж 750Gb  
	
	

	Накопичувач оптичний
	DVD+/-RW або ліпше
	
	

	Батарея
	Ємністю не менше ніж 5000mAh
	
	

	Дисплей
	Діагональ дисплею не менше ніж  17.3”,  широкоформатний TFT або LCD, 16:9, максимальна роздільна здатність не менш ніж 1600х900
	
	

	WEB-камера
	Web-камера не менше ніж 1.3M 
	
	

	Мережевий  адаптер
	Наявність безпровідного з’єднання за протоколом 802.11bgn  або еквівалент
	
	

	Операційна система
	Microsoft® Windows® 7 Professional в українській або російськомовній редакції, предінстальована з відповідною ліцензією
	
	

	Додаткові вимоги

	Драйвери на носію типу CD-ROM або DVD-ROM
Наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)
	
	

	Гарантія
	Не менше 24 місяців
	
	


2. Багатофункціональний пристрій № 1 <назва*> – 2 одиниці
	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Тип апарату 
	Лазерний, А3
	
	

	Принцип роботи
	Цифровий
	
	

	Функції
	Копір, кольоровий  принтер, кольоровий 
мережевий сканер A3, універсальна 

розсилка формату А3
	
	

	Спосіб друку
	Лазерний кольоровий  та монохромний 
	
	

	Роздільна здатність друку
	Не гірше 600 х 600 dpi
	
	

	Роздільна здатність сканування
	Не гірше 600 х 600 dpi
	
	

	Швидкість друку
	Не менше ніж 22 стор./хв. А4, 
не менше ніж 12 стор./хв. А3
	
	

	Масштабування
	Не гірше 25-400%
	
	

	Двосторонній друк
	Модуль для автоматичного двостороннього друку
	
	

	Стандартні інтерфейси
	Внутрішній Еthеrnеt 10/100 ВаsеТX, USВ 2.0, USВ 2.0
	
	

	Оперативна пам’ять
	Не менше 2048 Мб
	
	

	Місячне навантаження
	Не менше ніж 25 000 стор/міс. А4
	
	

	Додаткове обладнання
	 Двосторонній податчик оригіналів (DADF)
	
	

	Безпека
	Біометрична аутентифікація та аутентифікація по безконтактним IC-картам,Authentication log; Secure Print

	
	

	Запуск
	Запуск сервісним інженером
	
	

	Строк гарантії
	Не менше ніж 12 місяців
	
	


3. Багатофункціональний пристрій № 2 <назва*> - 12 одиниць
	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Технологія друку
	Лазерна
	
	

	Швидкість друку
	Не менше ніж 18 стор./хв. 
	
	

	Швидкість копіювання
	Не менше ніж 18стор./хв. 
	
	

	Швидкість сканування
	Не менше ніж 18 монохромних стор./хв. 
	
	

	Подача документів для сканування  
	Наявність автоматичного подавача документів для сканування не менше ніж на 35 аркушів та планшетного сканеру  
	
	

	Оперативна пам’ять
	Не менше 256 Мб 
	
	

	Роздільна здатність друку
	Не гірше 2400х600 dрi
	
	

	Роздільна здатність сканування (оптична)
	Не гірше 1200 dрi
	
	

	Роздільна здатність копіювання 
	Не гірше 600х400 dрi
	
	

	Підключення до телефонної мережі
	RJ11х2 (лінія/тел); PSTN; PBX
	
	

	Швидкість відправлення/прийому повідомлень 
	ITU-T G3, Super G3 (до 33,6 кбіт/сек, до 2 сек. на сторінку)
	
	

	Пам’ять сторінок 
	Не менше ніж 500 стор. для прийому
	
	

	Максимальне місячне навантаження
	Не менше ніж 8000 стор./мiс.
	
	

	Вхідні лотки для паперу
	Не менше ніж 150 арк. в основному лотку; 
можливість ручної подачі; 

не менше ніж 35 аркушів для сканування 
	
	

	Щільність паперу
	Не менше 60 - 163 г/м2 
	
	

	Стандартні інтерфейси
	USВ 2.0, Wi-Fi (802.11b/g/n), 10/100 TX Ethernet  
	
	

	Емуляції 
	GDI 
	
	

	Сумісність з операційними системами
	Windows XP 32/64/Vista 32\64/ 7 32/64/  Server 2003 32/64/ Server 2008 R2 32/64; Macc OS x(10.4.0-10.7.2), 
	
	

	Витратні матеріали
	Наявність в комплекті витратних матеріалів для друку не менше ніж 2300 сторінок (стандарт ISO/ISC 19798).
	
	

	Строк гарантії
	Не менше ніж 12 місяців
	
	


4. Матричний принтер <назва*> – 2 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Технологія друку
	Матричний ударного типу
	
	

	Друкуюча головка
	9 голок або більше
	
	

	Максимальна ширина перфорованого паперу
	254 мм
	
	

	Максимальна швидкість друку
	Не менше ніж 600 знаків/сек.
	
	

	Напрацювання на 
відмову
	Не менше ніж 20 000 годин
	
	

	Підтримка операційних систем
	MS-DOS (можливість друку українських літер), Linux, Windows 2000/XP/Vista/ 7
	
	

	Картридж
	На довжину каретки
	
	

	Ресурс друкуючої 
головки
	Не менше ніж 400 млн. знаків
	
	

	Шнур 
	Сentronics або аналогічний не менше 1,5 м
	
	

	Строк гарантії
	Не менше ніж 12 місяців
	
	


5. Тонкий клієнт Dell Wyse Z50D або еквівалент <назва*> – 40 одиниць

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозиції
Учасника
	Ступень відповідності

	Продуктивність
	Операційна система enhanced SUSE Linux
Процесор: Двоядерный процесор AMD G-T56N 1.65 GHz або еквівалент

Пам'ять: флеш-пам'ять 2 Гбайт/ОЗУ DDR3 2 Гбайта
Графічний адаптер: Інтегрований в ЦПУ або дискретний не гірше AMD Radeon HD 6320
Споживана потужність: не білше 15 Вт (середній показник)
	
	

	Мережа
	Адаптер Gigabit Ethernet 
(10/100/1000 Мбит/с). 

Адаптер бездротової мережі 
802.11 b/g/n

	
	

	Дисплей
	Підтримка монтажу моніторів по
 стандарту VESA
DVI / HDMI: до 1920 x 1200, 32 біт 
на піксель
Підтримка двох дисплеїв

	
	

	Аудіо
	Вихідні роз'єми: 3.5 мм стереороз'єм, вбудований монодинамік
Вхідні роз'єми: 3.5 мм стереороз'єм

	
	

	Кріплення
	Вертикальна опора
Горизонтальна опора
Настінний кронштейн

	
	

	Порти вводу/виводу
	Один порт DVI-I, DVI к VGA (DB-15)  адаптер в комплекті
Не менш 6 портів USB, в тому числі не менш  2-х: USB 3.0* 
PS/2 порт (клавіатура/“миша”); 
1 RJ-45 LAN порт
Інтегрований порт smart card
	
	

	Розміри
	Розмір не більше ніж 200 x 47 x 225 мм (В х Ш х Д)
	
	

	Аксесуари
	„Миша” зі скролінгом PS/2 або USB (оптична)
Клавіатура PS/2 або USB Рос./Укр../Англ.
	
	

	Операційна система
	Enhanced SUSE Linux
	
	

	Додаткові вимоги
	Наявність програмних засобів,  що  дозволяють  централізовано конфігурувати  пристрої та керувати їх програмним забезпеченням.
	
	

	Гарантія
	Не менше 36 місяців.
	
	


6. Мобільний тонкий клієнт Dell Wyse X50m або эквівалент <назва*> – 7 одиниць
	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозиції
Учасника
	Ступень відповідності

	Процесор
	Процесор: Двоядерный процесор AMD G-T56N 1.65 GHz або еквівалент
Пам'ять: флеш-пам'ять 8 Гбайт/ОЗУ DDR3 4 Гбайта
Графічний адаптер: Інтегрований в ЦПУ або дискретний не гірше AMD Radeon HD 6310
	
	

	Чіпсет
	Intel H61 Express або еквівалент
	
	

	Дисплей
	Діагональ дисплею не менше ніж  14”,   максимальна роздільна здатність не менш ніж 1366 x 768
	
	

	Відео адаптер
	Інтегрований відеоадаптер AMD Radeon™ HD 6310 (integrated with APU) або еквівалент
	
	

	Оперативна пам’ять
	DDR3 не менше 4 Gb 

	
	

	Порти вводу/виводу
	Не менше ніж 3 USB 2.0 порта; 
Media card reader;
1 RJ-45 LAN порт.
	
	

	Мережний адаптер
	Не гірше ніж 10/100/1000 Mbps  Fast Ethernet
Integrated wireless 802.11 a/b/g/n dual-band 
	
	

	Операційна система
	Eenhanced SUSE Linux  або еквівалент
	
	

	Додаткові вимоги
	Наявність програмних засобiв  що  дозволяють централізовано конфігурувати пристрої та керувати їх програмним забезпеченням.
	
	

	Гарантія
	Не менше 36 місяців
	
	


7. Монітор 22” <назва*> – 42 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозиції
Учасника
	Ступінь відповідності

	Тип монітору
	LED, світлодіоідна підсвітка
	
	

	Видима область екрану
	Не менше 22”
	
	

	Співвідношення сторін
	16:10 або 16:9
	
	

	Розподільна здатність
	Не менше 1680 x 1050 або 1080 х 1920 at 60 Hz 
	
	

	Час відгуку (on/off)
	Не більше 5 ms on/off
	
	

	Яскравість
	Не менше 250 кд/м2
	
	

	Контрастність статична
	Не менше  1 000:1
	
	

	Кут огляду 
	Не менше 160/170 градусів
(горизонтальний/вертикальний)
	
	

	Кількість кольорів, що відображуються
	Не менше 16.7 мільйонів
	
	

	Живлення (увімкнений)
	Не більше 24 Вт
	
	

	Інтерфейс
	HDMI або DVI-D,VGA
	
	

	Строк гарантії
	Не менше, ніж 24 місяці
	
	


8. Робоча станція <назва*> – 2 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Процесор
	Intel Core i7-3770  або еквівалент 
тактова частота не менше 3.4GHz
	
	

	Чіпсет
	Intel Q77  або еквівалент
	
	

	Відеоадаптер
	Інтегрований відеоадаптер Intel  або еквівалент;
Максимальний обсяг пам’яті, що може буде динамічно виділена – до не менше ніж 512Mb або більше;
	
	

	Оперативна пам’ять
	Не менш ніж 16Gb 
	
	

	Жорсткий диск
	Тип SATA-3 не менше двох накопичувачів 7200 об./хв. об’єм пам’яті не менше ніж 1.5Tb кожний 
	
	

	Накопичувач оптичний
	DVD+/-RW або ліпше
	
	

	Порти вводу/виводу
	1 паралельний порт (LPT); 
1 послідовний порт (COM); 

1 порт D-SUB (VGA); 

1 порт HDMI;

Не менше ніж 6 USB портів, із них не менш ніж 2 на передній панелі і не менш 2х USB-3; 

3 Аудіо порти (Line-in/Line-out/MIC); 

2 PS/2 порти (клавіатура/“миша”); 

1 RJ-45 LAN порт.
	
	

	Блок живлення
	Потужністю не менше ніж 400 Вт
	
	

	Мережевий  адаптер
	Не гірше ніж 10/100/1000 Mbps  Fast Ethernet
	
	

	Операційна система
	Microsoft® Windows® 7 Professional в українській або російськомовній редакції, предінстальована з відповідною ліцензією
	
	

	Додаткові вимоги

	Драйвери на носію типу CD-ROM або DVD-ROM
Наявність експлуатаційної документації (на електронному або паперовому носіях)
	
	

	Гарантія
	Не менше 24 місяців
	
	


9. Принтер друку на пластикових картках <назва*> – 2 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Метод друку
	Сублімаційний
	
	

	Сторони друку
	Двосторонній
	
	

	Кольори
	Повнокольоровий
	
	

	Розподільча здатність
	300 dpi або ліпше
	
	

	Матеріал карт
	PVC
	
	

	Товщина карт
	Не гірше ніж від 0.25 до 0.76 мм
	
	

	Розмір карт
	Не менш 85.6 х 54 мм
	
	

	Типи карт
	Proximity карти
Карти з магнітною смугою

Безконтактні і контактні Smart-карти
	
	

	Сумісність з операційними системами
	Windows XP/Windows 7
	
	

	Гарантія
	Не менше 2 років
	
	


10. Планшетний ПК <назва*> – 7 одиниць

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Процесор
	Tegra3 або еквівалент, частота не менш 1.2 Ггц
Кількість ядер – не менш 4+1,

відео прискорювач
	
	

	Операційна система
	Android 4.0 або еквівалент
	
	

	Екран
	10.1'' або більше, 
1280х800 або більше,

16 млн. кольорів,

Мультітач, датчик освітлення
	
	

	Оперативна пам’ять
	Не менш 1 Гбайт DDR3
	
	

	Постійна пам’ять
	Flash накопичувач не менш 32 Гбайт
Розширення картою microSD до 32 Гбайт 
	
	

	Порти підключення
	USB host/microUSB otg, HDMI, аудіо вих. 3.5 мм
	
	

	Апаратна частина
	Акселерометр, гіроскоп
	
	

	Фото/відео камера
	Фото не менш 8 Мпікс., відео з'емка у форматі HD або більше, веб-камера для відеодзвінків  не менш 1.2 Мпікс.
	
	

	Акумулятор
	Не менш 5000 маГод (з док-станцією)
	
	

	Передача даних
	3G, WIFI b/g/n, Bluetooth v3.0, 
	
	

	Навігація
	GPS, aGPS, цифровий компас
	
	

	Вага
	Не більше 700 грамів, 1200 грамів з док-станцією
	
	

	Розмір
	263х181х18~20 (з док-станцією)
	
	

	Додатково
	Наявність док-станції з клавіатурою, додатковим акумулятором і USB-портом
	
	

	Гарантія
	Не менш 1 року
	
	


11. Клавіатура USB <назва*> – 42 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Інтерфейс підключення
	USB
	
	

	Розкладка 
	Адаптована до ОС Windows, російська та українська
	
	


12. Маніпулятор «Миша» USB <назва*> – 42 одиниці

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Тип сенсору
	Лазерний
	
	

	Інтерфейс підключення
	USB
	
	

	Точність позиціонування
	Не менш 1000 dpi
	
	

	Додатково
	Нечуйність до типу робочої поверхні, наявність функції скролінгу
	
	


13. Маніпулятор «Миша» бездротовий <назва*> – 17 одиниць

	Характеристики
	Вимоги
	Параметри пропозицій Учасника
	Ступінь відповідності

	Тип сенсору
	Лазерний
	
	

	Інтерфейс підключення
	Радіо мікро-адаптер
	
	

	Точність позиціонування
	Не менш 1000 dpi
	
	

	Додатково
	Нечуйність до фактури робочої поверхні, наявність функції скролінгу
	
	


